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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES 

DE SCIENCES PHYSIQUES

Ce document comprend :

- cette page de garde :
  Page 1/6

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :                          Pages 2/6 et 3/6


- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :
  Page 4/6


- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur :
  Page 5/6


- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :
  Page 6/6


- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent l’énoncé du sujet,
     ainsi que les emplacements pour les réponses :                                        Pages 1/3 à 3/3


- une fiche technique pour l’utilisation du matériel ExAO :                       Pages 1/2 et 2/2

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes. 

ÉLECTRICITÉ II

ETUDE D’UN CIRCUIT RC

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : ETUDE D’UN CIRCUIT RC

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer  

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :
- réaliser un montage à partir d’un schéma,

- utiliser un système d’acquisition de données,

- exécuter un protocole expérimental

le compte-rendu d’une  étude expérimentale :

· rendre compte d’observations

· analyser les résultats obtenus en fonction des différents paramètres utilisés

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

Remarques, conseils :

Le poste ExAO doit être en fonctionnement avec les préréglages suivants :

Tests et calibrages

voltmètre : calibre +/- 15 V + réglages éventuels du zéro + acquisition de valeurs instantanées

Paramètres d’acquisition

Durée d’acquisition : 20 ms

Nombre de points en fonction du matériel  exemple : 301 , 500…..

Avec synchronisation à 0 V, ascendante, sur le capteur tension

Vérifier que les deux courbes apparaissent à l’écran (u1(t) et u2(t) en surbrillance)

Au niveau du tableur, vérifier la sélection de la notation décimale (Ex : 0,032 à la place de      3,2EE–3)

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- à l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir dans le cas d’un montage incorrect ou d’un manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.

En cas d’erreur du candidat ou de problème informatique (données inexploitables) un fichier de secours sera fourni au candidat.

Si le candidat rencontre des difficultés liées à l’environnement informatique il ne sera, en aucun cas, sanctionné

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : ETUDE D’UN CIRCUIT RC

PAR POSTE CANDIDAT :

· un GBF avec indicateur de la fréquence

· un interrupteur,

· deux dipôles résistifs : un de résistance pure 470 ( appelé R et l’autre de 2 000 ( appelé R’.
· deux condensateurs : un de capacité 4,7 μF appelé C et l’autre de 1 μF appelé C’.

· un dispositif ExAO avec 2 capteurs voltmètre.

· Une fiche technique simplifiée du logiciel utilisé.

POSTE EXAMINATEUR :

· un poste ExAO en attente (pour éventuellement un autre TP),

· un GBF

· des dipôles de remplacement.

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux candidats.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET :. ETUDE D’UN CIRCUIT RC
NOM et Prénom du CANDIDAT : 



N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :

	Appels


	Vérifications
	Évaluation

	 Appel n° 1
	Montage correct
	***

	 Appel n° 2
	Courbes attendues
	**

	Appel n°3 
	Valeurs bien visualisées
	***

	Appel n°4
	Nouvelles courbes
	**

	Appel n°5
	Remise en état
	**


Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches. Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : ETUDE D’UN CIRCUIT RC

NOM et Prénom du CANDIDAT : 



N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :

	
	Barème


	Note

	Évaluation pendant la séance

(Chaque étoile vaut 1 point)


	12
	

	Exploitation des résultats expérimentaux


	8
	XXXXXXXXXX

	Courbes correctement représentées


	1
	

	Calcul de dt


	2
	

	Calcul de φ

	1
	

	Réponses oui-non
	3
	

	Conclusion


	1
	

	
	
	

	NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS
	Note sur 20


	


BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT : 

ETUDE D’UN CIRCUIT RC

NOM et Prénom du CANDIDAT : 



N° :

Date et heure d’évaluation :          




N° poste de travail :

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.
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Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”. 

[image: image1.wmf]
   Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Consulter la notice technique ”. 

BUT DES MANIPULATIONS :

Analyser l'influence d'un filtre RC sur la tension en régime sinusoïdal .

TRAVAIL À RÉALISER :
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I.     Visualisation de u1(t)et u2 (t)
1) Réaliser le montage précédent en gardant l’interrupteur K ouvert et en utilisant la résistance R et le condensateur de capacité C.

[image: image2.wmf]
Appel n° 1

Faire vérifier le montage et faire préparer le système d’acquisition 

par l’examinateur.

2) Régler la fréquence du G.B.F. à f = 100Hz.
     Fermer l’interrupteur K et démarrer l’acquisition

     Visualiser alors la tension u1(t) et la tension u2(t) sur le même repère. (2 périodes maxi)

[image: image3.wmf]
Appel n°2

Faire vérifier les courbes

II. Exploitation des courbes

1) Représenter les deux courbes sur le schéma ci-dessous en indiquant clairement laquelle est u1(t) et laquelle est u2(t).
                u(t)

     t
2) A l’aide des fonctionnalités du logiciel, faire apparaître sur les courbes les valeurs des grandeurs suivantes et remplir le tableau :

	Grandeurs
	Période
	Fréquence
	Tension maximale
	Tension efficace

	Signal u1
	T1= …
	f1 = …
	U1 max = …
	U1 eff = …

	Signal u2
	T2 =…
	f2 = …
	U2 max = …
	U2 eff = …


[image: image4.wmf]
Appel n°3

Faire vérifier les valeurs des grandeurs sur les courbes

3) A l’aide des fonctionnalités du logiciel, faire apparaître sur les courbes la valeur du décalage dt en ms entre les deux courbes  :
dt  =

Calculer le déphasage φ en degré (°) avec la formule  φ° =
[image: image5.wmf]T

dt

.

360


φ = ……..

III. Analyse qualitative de l’influence des valeurs des résistances et des capacités.

1) Remplacer dans le circuit la résistance R par la résistance R’ tout en gardant le condensateur de capacité C.

[image: image6.wmf]
Appel n°4

Faire vérifier les nouvelles courbes obtenues
La fréquence f2 a t-elle changé ?     

oui-non

La tension maximale U2 max a t-elle changé ? 
oui-non 

Le déphasage a t-il changé ?  


oui-non

2) Remplacer dans le circuit le condensateur de capacité C par C’ tout en gardant la résistance R’.

La fréquence f2 a t-elle changé ?    

 oui-non

La tension maximale U2 max a t-elle changé ?
 oui-non 

Le déphasage a t-il changé ? 


 oui-non

3) a) Rédiger une conclusion sur l’influence d’une résistance plus faible pour le déphasage et la tension U2 dans un circuit RC.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       b) Rédiger une conclusion sur l’influence d’une capacité plus grande pour le déphasage et la tension U2 dans un circuit RC.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Remise en état du poste de travail.

[image: image7.wmf]
Appel n° 5 

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.

FICHE TECHNIQUE concernant LA FENETRE ET LES PROTOCOLES SPÉCIFIQUES

du logiciel ATELIER SCIENTIFIQUE ( JEULIN )


SUJET : ETUDE D’UN CIRCUIT RC
Acquisition et mesures (I.2) :

Pour lancer et arrêter l’acquisition











Exploitation des courbes

Paragraphe II.2









dt

FICHE TECHNIQUE concernant LA FENETRE ET LES PROTOCOLES SPÉCIFIQUES

du logiciel WINORPHY - REGRESSI


SUJET : ETUDE D’UN CIRCUIT RC
Acquisition et mesures (I.2) :

Pour lancer et arrêter l’acquisition






Exploitation des courbes

Paragraphe II.1






paragraphe II.2


Cochez les cases ci-dessus





Système d’acquisition





Capteur voltmètre 2





Sélectionnez analyseur





GBF





C








R





�





�





Sélectionnez analyseur





Cochez les cases ci-dessus





3) Réglez l’échelle des abscisses





1) Démarrez l’acquisition





2) Arrêtez l’acquisition





�





�





�





4) Pour obtenir les courbes, sélectionner les indications suivantes…





dt











u1(t)





K





I





3) Démarrer l’acquisition






































�





2) Renseigner les champs suivants





2) Arrêtez l’acquisition





1) Placer les deux volmétres et l’horloge sur les axes








5) Afin de pouvoir mesurer dt
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u2(t)





Capteur voltmètre 1





Borne noire
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