TP Électricité ExAO


Association de deux dipôles résistifs montés en dérivation – Dipôle équivalent

(avec ORPHY GTS 2 et le logiciel Regressi)
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Dans la suite du document, ce symbole signifie « Consulter la notice technique ».
Matériel

*  Trois dipôles résistifs de résistances  R = 68 ( , R4 = 220 (  et  R5 = 100 (,




*  un générateur de tension continue variable,




*  un multimètre en fonction «  voltmètre »,




*  un interrupteur,




*  une interface ORPHY GTS 2 ,




*  un ordinateur,




*  des fils conducteurs.

Travail à réaliser

Expérience 1 
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1°)   Préparation des acquisitions
· Réaliser le montage schématisé ci-dessous et le faire vérifier.
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· Allumer l’ordinateur ainsi que l’interface (face arrière de l’appareil).


Effectuer les étapes de la page 1/6. 


Effectuer le paramétrage des entrées EAD0 et EAD1 ( page 2/6).

Le système d’acquisition est « prêt à l’emploi », et l’écran affiche la fenêtre d’acquisition.

2°)   Acquisitions manuelles
· Fermer l’interrupteur.

· Régler la tension à 0V ( ou une valeur ne dépassant pas 
[image: image1.wmf]±

3 mV ).

· Entrer la valeur 0 au clavier, puis valider.


· Ouvrir l’interrupteur après avoir effectuer la dernière mesure.

3°)   Traitement des mesures
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Expérience 2
1°)   Préparation des acquisitions
· Défaire complètement le montage précédent.

· Réaliser le montage suivant et le faire vérifier.



   +
G


  V       R= 68 (




   -



· Ouvrir « GTS 2 » dans la barre des tâches.

· Sélectionner l’entrée « EAD1 diff prise H », puis la désactiver.

· Sélectionner l’entrée analogique EAD0 , puis effectuer son paramétrage.  (
          page 2/6 )

· Dans la boîte de dialogue, sélectionner « EAD0 diff prise G ».

· Remplir les cases
Nom :
 
I
Unité :
            A
Signif. :         Intensité

· Cocher « Avec capteurs ou étalonnage » s’il n’y est pas déjà !
· Remplir la rubrique « Étalonnage » ( Attention à la valeur de « (I/(V(A/V) » ! ).
· Valider ( bouton « Activer »).
2°)   Acquisitions manuelles
· Démarrer l’acquisition en procédant comme dans l’expérience 1.
3°)   Traitement des mesures
· Utiliser les fonctionnalités du logiciel :


§ 10° de la page 6/6 pour utiliser le « Réticule » et compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

	U (V)
	1
	2
	3
	4

	I4 (mA)
	
	
	
	

	I5 (mA)
	
	
	
	

	I (mA)
	
	
	
	


· Observer les valeurs du tableau  et établir une relation entre les intensités I, I4 et I5 :  …………………….  
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·  Vérifier graphiquement votre observation en utilisant les fonctionnalités du logiciel :
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      § 9° de la page 5/6 pour faire apparaître la courbe It = f(U).

L’écran final devrait ressembler à celui-ci :
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Observation :   ……………………………………………………………………………………………..

Conclusion :    

· Que peut-on dire des intensités It et I ?   Réponse :  ………………………….

· Quel est le rôle du dipôle résistif de résistance 68 ( par rapport aux dipôles résistifs de résistances 220 ( et 100 ( ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

· Calculer  
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 , puis 
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 . Conclure. .…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
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Interface Orphy GTS 2
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   ( voir aussi	              § 6 de la page 3/6 )





Faire varier la tension de 1 V en 1 V en validant à chaque fois la valeur au clavier. Ne pas dépasser 5 V.
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Exploiter les résultats :





�   





Interface Orphy GTS 2





§ 9° de la page 5/6  pour faire apparaître la courbe I = f(U).





§ 7° des pages 3/6 et 4/6 pour faire apparaître les deux courbes.
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§ 8° de la page 4/6  pour créer la grandeur  It = I4 + I5  .
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