FICHE TECHNIQUE CONCERNANT LA FenÊtre ET LES PROTOCOLES 

[image: image1.png]B Fone Edton Fenite Pages Optons Ade

Ell=l Grandeus [B Ny, Forizs

B st

demarrer

Vit RS ENAPEEES Y =R
Expression du madéle )
45
[ Ajuster | [ Trace auto. 4
35 Définition d'une modélisation
RS, do Ia modElsaion Prédéfiniz |Filtes | Oscillaions
3 /7 Linesire 77 Parabole
25 E Exponentielle f’_Expunenueue
/Pmssam:e # Michaelis
2.
15,
1
05.




SPÉCIFIQUES DU LOGICIEL WINORPHY

SUJET : ETUDE DES caractÉristiques des diPÔLES EN COURANT CONTINU 

LAMPE À INCANDESCENCE
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Transfert vers Regressi (question 1-1 b)
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DIODE

Exploitation des données :Question 1-4 d

Modélisation de la partie rectiligne de la courbe



Tension de seuil Us
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GÉNÉRATEUR

Exploitation des données :Question 1-5 c

Lecture de U pour I=OA et lecture de I pour U=0V





Avec le réticule lire :

· l’intensité pour une tension nulle

· la tension pour une intensité nulle

�





Démarrer l’acquisition





3) Arrêter l’acquisition





2) Saisir la valeur de I au clavier puis valider





Sélectionner « début de modélisation »





1) Cliquer « modélisation graphique »





2) sélectionner « puissance »





3) Ajuster la courbe avec les points rouges





- Cliquer sur la flèche :


- Cliquer sur ligne :


positionner le curseur sur un point de la partie rectiligne :


- Prolonger cette partie rectiligne jusqu’à l’axe des absciss


- Puis 


es





Cliquer sur le bouton « Pointeur »,


 puis sélectionner « Réticule »





Cliquer sur « échelle manuelle » :


Nous obtenons la fenêtre qui permet de changer les échelles, c’est-à-dire le maximum et le minimum


Valider
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