L’ELEMENT CUIVRE








MATERIEL ET PRODUITS CHIMIQUES :





un bec Bunsen ;


une pince métallique et une pince en bois 


un entonnoir et un filtre en papier;


un bécher de 100 mL ;


un porte tubes et 2 tubes à essais ;


une tige en verre servant d’agitateur ;


un goupillon ;


une lame de cuivre et un morceau de paille de fer ;


un flacon contenant une poudre noire, de l’oxyde de cuivre CuO ;


un bécher contenant une solution aqueuse de chlorure d’hydrogène de concentration 1mol/L;


un flacon contenant une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium et une pipette compte-gouttes ;


un bécher  contenant une solution aqueuse de sulfate de cuivre II ;


une pissette d’eau déminéralisée ;


un bécher noté « récupération des produits usagés », en polypropylène.











MANIPULATION  1
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Mode opératoire�



Au moyen d’une pince métallique, porter une lame de cuivre bien décapée, quelques minutes dans la flamme d’un bec bunsen.





�
�
�



Observations�
couleur de la flamme


aspect de la surface de la lame


gratter avec une spatule la lame de cuivre�
-................................


-.................................





-...........................................


�
�



Interprétation�
nom du métal chauffé 


nom du gaz intervenant dans la combustion �
-..................................


-.....................................�
�
Conclusion : décrire la réaction


�






�
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 MANIPULATION  2








La quantité de la poudre noire obtenue, étant trop faible , utiliser celle fournie par le professeur.


La numérotation du mode opératoire et des observations correspond à celle des schémas





�����������������������������������������������������









































Mode opératoire


�
solution aqueuse de chlorure


             d’hydrogène























poudre noire                                                                                                   


     


   


                 (                                (                            (    


                  


( Peser 1,2 g (0,5 cm) de poudre noire, les mettre  dans un tube à essais ainsi que 6 mL (4 cm) d’une solution aqueuse de chlorure d’hydrogène à 1mol/l ;


( Chauffer légèrement le tube , préciser les précautions à prendre


-.......................................


-............................................


( Laisser refroidir et filtrer le contenu du tube à essais comme l’indique le schéma (


( Rajouter  un peu d’eau déminéralisée au filtrat, vous avez réalisé une dilution.


�
�












Observations�
 préciser couleur du mélange hétérogène : poudre noire et solution aqueuse de chlorure d’hydrogène :.................................... ;


( - Le solide a-t-il disparu ?..................................................... ;


- La solution est-elle colorée................................................. ;


( Quel est le rôle de la filtration ? .................................................


.......................................................................... ;


( Qu’est-ce qu’une dilution ?..............................................................


............................................................................................... ;


�
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MANIPULATION 3














Mettre 2 cm de solution de sulfate de cuivre dans le tube à essais n°1 ;


Prélever 2 cm de la solution bleue dans le tube à essais n° 2 et conserver le reste dans le bécher de 100 mL.














���
Ajouter quelques gouttes d’une solution aqueuse  d’hydroxyde de sodium 


 (Na+ ; OH -)�
�
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Mode opératoire





compléter les schémas : couleur et aspect








�
  tube 1 :      




















solution aqueuse


de sulfate de cuivre�
tube 2 :























solution bleue�
�



Observations :





de la couleur





de l’action de la solution aqueuse d’hydroxyde de sodium :


�









-.......................





�















.........................


......................�









-.......................�















-.........................


.........................�
�



Interprétation





�
l’ion cuivrique II,  Cu2+ , forme avec les ions hydroxydes  , OH -, un


précipité bleu.�
�
�





















MANIPULATION 4








Dans le bécher contenant le reste de la solution bleue, ajouter le morceau de paille de fer et agiter avec la tige en verre








Faire le schéma de l’expérience ;



































Noter l’évolution :


( de la surface immergée de la paille de fer , comparer sa couleur avec celle de la lame de cuivre (partie non chauffée) ;.........................


..................................................................................................


( de la couleur de la solution :.........................................................





Donner une interprétation de ce phénomène et vérifier votre hypothèse par une expérience déjà réalisée précédemment :..................................................................................... 


     .................................................................................. ;

















REMISE EN ETAT DU POSTE :


toutes les solutions , sauf celles données au début de la manipulation, sont récupérées dans le bécher noté « récupération des produits usagés ;


le papier filtre est jeté à la poubelle ;


toute la verrerie utilisée est rincée à l’eau du robinet , les tubes à essais vidés sont nettoyés avec le goupillon ;


la paillasse est nettoyée à l’éponge ;


l’éponge est rincée et essorée.

















CONCLUSION GENERALE











Résumé,  après correction du T.P. , participation de tous les élèves.








Le cuivre était présent dans certaines espèces chimiques :


dans quels corps solides ?:.................................................


dans quelles solutions aqueuses ?:...........................................























Résumer ces expériences par un diagramme montrant le cycle de transformations suivies par l’élément cuivre .
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